
Balances et soluƟons pour la vente au détail

 

GPE ATHENA BALANCES DE MAGASIN À COLONNE SÉRIE GPE ATHENA

   

Balances parfaites pour une uƟlisaƟon en
magasin et un foncƟonnement à baƩerie.
Plateau de charge protégé contre les chocs ;
écran, clavier et imprimante intégrés sur colonne
extrêmement robuste.



 

CARACTÉRISTIQUES

Double écran (côté opérateur et côté client) LCD rétroéclairé blanc, alphanumérique.
Clavier étanche composé de 62 touches à membrane PLU/fonctions.
Imprimante thermique de 80 mm/sec, compatible avec le papier thermique standard d'une largeur de 57 mm et d'un diamètre extérieur
maximal de 50 mm. Ne supporte pas le papier Linerless.
Largeur d'impression jusqu'à 48 mm.
Système Easyloading, pour un chargement facile du papier. Fonction d'impression du logo.
Corps en ABS, dimensions 370 x 370 x 520 mm (L x l x h).
Plateau 370 x 310 mm (L x l) en acier inoxydable.
Alimentation 230 V CA avec batterie interne rechargeable, longue durée de vie.
Option avec batterie lithium-ion haute capacité.

 

FONCTIONS

Mémoire de 3 000 PLU, dont 60 à rappel direct.
50 groupes PLU.
600 listes d'ingrédients.
9 taux de TVA.
10 messages publicitaires.
Système pour éliminer les files d'attente.
8 modes de paiement.
2 grands totaux : court terme et long terme.
20 opérateurs, dont 8 directs.
3 niveaux de mot de passe programmables.
Mode de fonctionnement par priorité PLU, article unique, ticket de caisse multi-opérateur.
Tare : pesée, opérateur, PLU, pré-mémorisable, configurable.
Impression du logo, des codes-barres EAN13 et EAN8, des codes QR dynamiques.
Réouverture du dernier ticket de caisse d’un opérateur, annulations et remises, gestion de la caisse et des clients.

 

SECTIONS E/S

1 interface RS232 pour la connexion à PC, scanner ou caisse enregistreuse Helmac.
Interface RS485 permettant de connecter jusqu'à 4 balances au réseau local.
1 interface USB pour la connexion à PC, scanner et clavier.

 

INFORMATIONS

Disponible sur demande :

Homologation :



 

OPTIONS

La balance de table GPE Athena, équipée du kit optionnel batterie au lithium-ion, garantit une continuité d'utilisation même en
l'absence d'alimentation électrique, jusqu'à une semaine de travail.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


